
TARIF 01-2006

REFERENCE € HT € TTC

Optiques Gamme d'optiques génération THALACETOR®. 4 264,21 € 5 100,00 €
Caisson livré de base avec lentille télé/macro (TM80)  
Autres possibilités au chapitre «optiques».

Visée Moniteur de contrôle de cadre 16/9e, TFT couleur matrice actice HR
Taille : 7", autonome par accumulateur intégré, limitateur de décharge
Fourni avec chargeur rapide
Connection par presse étoupe, Marche/Arrêt par interrupteur rotatif
Possibilté de prise Jupiter en option

Sortie vidéo Connecteur Jupiter en option

Autonomie 2h30 (avec NP-QM91)

Caméras compatibles : Matériaux Inox marine et polyacétal usinés

SONY HC1 Etanchéité Double joints toriques.

Dimensions Longueur 330 x largeur 280 x hauteur 160 mm avec moniteur + 100 mm

Poids total Eau -300 g, air 4,5 kg avec caméra et accu

Profondeur 100 mètres, détection d'infiltration d'eau permanente (sonore)

SONY A1 Commandes Electroniques (LanC), activation par commandes
sur poignées et sélecteur 3 positions :
    - Zoom Télé/Wide, Record, Auto-focus off/on.
    - Netteté Near/Far, Photo, Display
    - Back light, Off/On général

Garantie Un an, modifications, SAV assuré en direct avec EXTREM’ VISON France.

Port

 CAISSON SPIDERBOX HD1 pour caméra SONY HC1 ou A1

Gratuit en France métropolitaine.

DESCRIPTIF

SPIDERBOX HD1



  01-2006 OPTIONS SPIDERBOX HD1 € HT € TTC

 Optiques

FV80 Focale variable Grand angulaire 80°. Très bon piqué d’image. Zoom total. 1 270,90 € 1 520,00 €

TM80 Télé/macro 769,23 € 920,00 €

Livré d'origine, en cas d’échange pour grand angulaire : -380,43 € -455,00 €

AF80 90° Fixe 1 521,74 € 1 820,00 €

Nos optiques sont compatibles 4/3 et 16/9.

 Options

AF80 / TM 80 SFO Support + filtre 165,55 € 198,00 €
orange 

FV80 FUW Filtre orange 77,76 € 93,00 €

SVS Sortie vidéo 196,49 € 235,00 €

        

PC 1550 Valise transport Dimensions 517 x 277 x 217 mm 215,72 € 258,00 €

    
Sur mesure Nous sommes à votre disposition pour répondre

à tous vos besoins spécifiques.

EXTREM' VISION - France - www.extrem-vision.com

Mise en place d’un connecteur Jupiter 4 broches pour retour vidéo en surface. 
(voir fiche Moniteur et Câble)

Grand angulaire à surfaces asphériques, Zoom 30%. Correction de l’effet        
« tonneau » constaté sur les fish eyes (courbure de champ), piqué d'image 
exceptionnel.

Téléobjectif (x1,2) avec possibilité de prise de vue macro en focale longue 
taille 17 x 12 mm à 250 mm du sujet.

Couleur noire, avec mousse découpable

Génération THALACETOR®, calculs François LAURENT, ingénieur opticien                               
spécialiste des lentilles à surfaces complexes pour usage subaquatique.

Mise en place à la commande du caisson ou par la suite en retour atelier.

Permet de positionner un filtre orange U/W externe.
Fourni avec un filtre orange.

Spécifique à l'usage subaquatique, à l'unité.
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